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Härtegrade

Die Haltbarkeit eines Holzfußbodens hängt wesentlich von der Holzart ab. Je härter eine Holzart, desto größer die Belastbarkeit und Unempfindlichkeit. Physikalisch gesprochen bezeichnet »Dichte« das Verhältnis der Masse zum Volumen eines Stoffes, gemessen in g/cm3. Oder einfacher ausgedrückt: je dichter, desto schwerer – je schwerer, desto härter – je härter, desto haltbarer. Bei einer im Wohnbereich normalen Holzausgleichsfeuchte von 12% weisen die in der Tabelle aufgeführten Holzarten folgende Werte (g/cm3) auf:

Holzart 


Dichte(g/cm³) 



Härteklasse

Fichte, nordisch 


0,47 



1 -weiches Holz

Kiefer, nordisch 


0,52 

Erle 




0,52 

Douglasie 



0,56 

Kirsche, amerikanisch 

0,58 

Birke, finnisch 


0,58 

Lärche, europäische 


0,50

Lärche, sibirisch 


0,59

Pitch Pine, Honduras 


0,63 



2 -hartes Holz

Esche




0,65 

Rüster (Ulme) 


0,65 

Walnuss, amerikanisch 

0,65 

Buche 




0,68

Eiche 




0,71 



3 -sehr hartes Holz 

Birke, kanadisch 


0,71 

Ahorn, kanadisch 


0,72 

Hainbuche 



0,73 

Kempas 



0,84 

Merbau 



0,85 

Jatoba 




0,90

